
1. Нарежьте шинопровод необходимой длины. 2. Просверлите монтажные отверстия
и отверстия для ввода питания.

3. Соберите все части шинопровода.
Если требуется, установите заглушки.

4. Закрепите шинопровод на поверхности потолка
с помощью монтажных уголков и саморезов.
Натяните полотно потолка и проклейте края
гарпунов по всей длине шинопровода. 

5. Сделайте прорезь между гарпунами. 6. Заправьте гарпуны в пазы шинопровода и
проклейте их. Шинопровод готов к эксплуатации.

Схема установки встраиваемого шинопровода в натяжной потолок

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НИЗКОВОЛЬТНЫХ
(48В) ШИНОПРОВОДОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ ™NOVOTECH
Арт. 135241-135247; Коллекция SHINO.

Гарантийные обязательства
При правильной эксплуатации шинопровода гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через 
розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:
-появившийся по истечении гарантийного срока;
-появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при 
транспортировке.

Благодарим Вас за приобретение этого продукта. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно
перед использованием для обеспечения безопасного и длительного функционирования данного продукта.
Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Дата изготовления

!!!Обратите внимание
Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические 
характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 
18, стр.1. Тел. (495)485-37-00 Факс: (495) 485-37-63


